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Drahtlose Außensirene (BX-15) 

Die Außensirene verfügt über eine 104dB laute akustische Signalisierung und einen Stroboskopblitzer zur optischen Signalisierung von Alarmen. Sie 
verfügt über einen eingebauten Sabotagekontakt und erkennt, sobald die Batterien zur Neige gehen. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die 
Installation finden Sie im Abschnitt „Installationsanleitung“ auf Seite 2.  

 

Geräteübersicht 

1. Montagelöcher (4 Stück)  
 

2. Sabotageschalter 

Der Sabotageschalter schützt die Sirene davor, unbefugt geöffnet oder demontiert zu werden.  

 

3. Einstellungsschalter 
Mit 7 DIP-Schaltern zum Einlernen, zur Einstellung der Alarmdauer und des Stroboskoplichts.  

 

4. Sicherungsschraube 
Die Schraube muss gelöst werden, um das Gehäuse öffnen zu können. 

 
5. Einschalter 
Mit dem Einschalter wird die Stromversorgung der Außensirene ein- und ausgeschaltet.  

                                         

Mitgeliefertes Zubehör 

Zusätzlich zur Außensirene finden Sie folgende Zubehörteile im Karton:  

a. 4 x Wanddübel 

b. 4 x Kreuzschlitzschrauben. 

c. 4 x 1.5V Alkaline-Batterien (Größe D / Monozellen), bereits eingelegt. 
 

Schaltereinstellungen 

Entfernen Sie die Abdeckung, indem Sie die einzelne Schraube an der Unterseite lösen. 
In der Mitte der L-förmigen Leiterplatte befindet sich ein Jumper Switch Block, der aus 7 
DIP-Schaltern besteht. Die Funktion der einzelnen DIP-Schalter ist in der Tabelle rechts 
aufgeführt. 

Jeder DIP-Schalter ist entweder EIN oder AUS. Die obere Position zeigt EIN und die untere 
Position AUS. Alle DIP-Schalter sind werkseitig auf OFF eingestellt. 

 

 
 
 
 

Stromversorgung 

Die Außensirene wird mit 4 D-Zellen-Alkali-Batterien betrieben. Sie verfügt auch über eine 
Erkennung niedriger Batteriespannung. Bei geringem Batteriestand wird eine Information 
an die Alarmzentrale geschickt. Außerdem gibt die Außensirene beim scharf- und unscharf Schalten fünf Signaltöne ab, wenn die Batterien fast leer 
sind.  

Kontrollfunktion 

Wenn der DIP-Schalter 7 eingeschaltet ist, führt die Außensirene alle 30-50 Minuten einen Selbsttest durch und sendet ein Funksignal an die 
Alarmzentrale. Wird das Signal von der Alarmzentrale nicht empfangen, erhält der Nutzer eine Fehlermeldung.  

Funktionsübersicht 

⚫ Akustische Sirene 

Die Sirene erzeugt ein mindestens 104 dBA lautes Alarmsignal (gemessen in 1 m Entfernung). Beim Einbruch und beim Panikalarm gibt es einen 
durchgehenden Alarmton. Beim Feueralarm oder Wasseralarm wechselt sich ein Alarmton von 2 Sekunden mit einer Pause von einer Sekunde 
ab. Der Alarm ist beendet, wenn entweder die eingestellte Zeit abgelaufen ist, oder wenn die Alarmzentrale entschärft wurde. Die Alarmdauer 
wird mit den DIP-Schaltern 3 und 4 eingestellt. 

⚫ Stroboskoplicht (LED) 

Wenn die Außensirene aktiviert ist, blinkt auch die LED-Blitzleuchte, um anzuzeigen, dass die Außensirene alarmiert. Die Dauer des Blitzlichts 

wird durch die Einstellung des DIP-Schalters 2 bestimmt. Wenn auf AUS gesetzt, blinkt das Stroboskoplicht entsprechend der Alarmlänge, die 

ON 
OFF 
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über die Dip-Schalter 3 und 4 eingestellt wurde. Wenn auf EIN gesetzt, blinkt die Blitzleuchte nach Ablauf der Alarmdauer, bis die Alarmzentrale 

unscharf geschaltet wurde. 

⚫ Alarmspeicher 

Wenn in Ihrer Abwesenheit ein Alarm ausgelöst wurde und das System vor Ablauf der Alarmdauer nicht deaktiviert wurde, gibt die Außensirene 
einen kurzen Signalton aus, wenn das System deaktiviert wird, um den Benutzer zu warnen, dass ein Alarm ausgelöst wurde, wenn er weg ist. 
Dies deutet darauf hin, dass sich der Eindringling noch in den Räumlichkeiten befinden könnte. 

⚫ Alarmdauer 

Generell wird die Alarmdauer durch die Einstellungen der Alarmzentrale festgelegt, d. h. sie beendet die Alarmierung, wenn sie ein Stoppsignal 
von der Alarmzentrale erhält.  

Die eigene Einstellung der Alarmlänge der Außensirene, die über den DIP-Schalter 3 & 4 eingestellt wird, bestimmt, wie lange die Sirene den 
Alarm aktivieren soll, wenn kein Stoppsignal von der Alarmzentrale empfangen wird.  

In der Praxis bedeutet dies, dass immer die kürzere Einstellung (Sirene oder Alarmzentrale) die Länge des Alarms bestimmt.  

⚫ Sabotageschutz 

Die Außensirene ist gegen jeden Versuch, sie zu öffnen oder zu demontieren durch einen Sabotageschalter geschützt.  

Wenn die Sirene eine Sabotage erkennt, wird sie die Sirene und die Blitzleuchte für die eingestellte Zeitdauer aktivieren. Ein Sabotagesignal 
wird an die Alarmzentrale gesendet. Solange der Sabotagezustand anhält, wird die Außensirene bei jedem scharf und unscharf Schalten der 
Alarmzentrale fünf Signaltöne al Erinnerung abgeben.  

Der Sabotageschutz kann temporär von der Alarmzentrale aus abgeschaltet werden. Dazu gibt es die Funktion „Sabotageüberwachung 
Sirene“ in den Einstellungen der Alarmzentrale. Daraufhin wird die Außensirene für eine Stunde den Sabotagekontakt ignorieren. Diese Funktion 
ist für den Batteriewechsel vorgesehen.  

⚫ Übersicht über Töne und Lichtsignale 

In der rechten Tabelle finden Sie eine Übersicht über 
die verschiedenen Signaltöne und Lichtsignale der 
Außensirene.  

 

Bitte beachten Sie, dass die Bestätigungstöne von der 
Alarmzentrale beeinflusst werden. So ist es möglich, 
diese von dort aus ein- und auszuschalten.  

 

 

⚫ Zurücksetzen auf Werkseinstellungen 

Die Außensirene kann zurückgesetzt und der Speicherinhalt gelöscht werden. Wann immer die Außensirene vom Alarmzentrale entfernt wird, 
sollte sie auf Werkseinstellungen zurückgesetzt werden, um ihren Speicher auf dem Alarmzentrale zu löschen, andernfalls löst die 
Außensirene immer noch Alarm aus, wenn sie ein Alarmsignal vom Alarmzentrale empfängt. 

• Schritt 1 Deaktivieren Sie die Sabotagefunktion in der Alarmzentrale. Die Außensirene gibt einen Signalton ab, um anzuzeigen, dass der 
Sabotageschalter nun deaktiviert ist. 

• Schritt 2 Entfernen Sie die Außensirene aus der Geräteliste der Alarmzentrale.  

• Schritt 3 Entfernen Sie die vordere Abdeckung der Außensirene. 

• Schritt 4 Schieben Sie den Netzschalter in die Position Aus und drücken Sie dann den Sabotageschalter einmal zum Entladen.   

• Schritt 5 Stellen Sie DIP-Schalter 6 auf die Position EIN und stellen Sie den Netzschalter auf die Position EIN. Die Sirene erzeugt einen 
kurzen Bestätigungston.  

• Schritt 6 Schieben Sie den DIP-Schalter 6 in die Position AUS. Die Außensirene kehrt in den Normalmodus zurück. 

Installationsanleitung 

 

Einlernen der Außensirene in die Alarmzentrale 

1. Öffnen Sie das Gehäuse und schalten Sie den Netzschalter auf EIN (ON). Die LEDs blinken und das Gerät piept kurz. 

2. Benutzen Sie einen spitzen Gegenstand, um mit den DIP-Schaltern 3 & 4 die gewünschte Alarmdauer einzustellen (siehe Tabelle oben). 

3. Versetzen Sie Ihre Alarmzentrale in den Einlernmodus (siehe Anleitung Alarmzentrale). Stellen Sie DIP Schalter 1 auf ON. Die LEDs 1 & 3 
leuchten einmal auf und piepen kurz. Die Außensirene ist nun im Einlernmodus. 

4. Nach 3 Sekunden versendet die Außensirene ein Einlernsignal. Die LEDs 1 & 3 leuchten zur Bestätigung erneut einmal kurz auf. 

5. Hat die Alarmzentrale das Einlernsignal erhalten, folgen Sie der Beschreibung im Handbuch der Alarmzentrale. Ist das Einlernen 
abgeschlossen, sendet die Alarmzentrale ein Signal an die Außensirene. Diese gibt einen kurzen Piepton ab, und die LEDs 1 & 3 leuchten 
wiederum einmal kurz zur Bestätigung des erfolgreichen Einlernens auf. 

6. Wenn die Alarmzentrale das Einlernsignal nicht erhält, schalten Sie DIP Schalter 1 kurz auf AUS/OFF und dann wieder auf EIN/ON. 

7. Sollte die Außensirene nicht auf die Alarmzentrale reagieren, positionieren Sie die Sirene näher an der Zentrale und wiederholen den 
Vorgang 

 
  Töne   Lichtsignale 

Scharf/Zu Hause 1 Ton 3 LED blinken ein Mal 

Unscharf 2 Töne 1x sequentielles Blinken 

Scharf (Batterie leer) 5 Töne 3 LED blinken drei Mail 

Unscharf (Batterie leer) 5 Töne 2x sequentielles Blinken 

Scharf (Sabotage) 5 Töne 3 LED blinken drei Mail 

Unscharf (Sabotage) 2 Töne 2x sequentielles Blinken 

Alarm im Speicher 3 Sek. Ton 2x sequentielles Blinken 

Eingangs-/ 
Ausgangstöne 

Töne während 
Countdown 

Kein 
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8. Wichtig: Nachdem das Einlernen beendet ist, schalten Sie den DIP-Schalter 1 wieder auf AUS/OFF. 

Einstellungen der Außensirene 

Verwenden Sie das Menü Einstellungen/Alarmzentrale. Bitte geben Sie den Installations-Code ein und gehen dann auf den Reiter Alarmzentrale im 
Azure Portal, um die Einstellungen der Sirene zu verändern. Sollte Ihre Zentrale nicht über das Azure-Portal konfiguriert werden, lesen Sie bitte in 
der Anleitung Ihrer Zentrale nach.  

Wenn Sie hier Einstellungen verändern, so betreffen diese alle Außen- und Innensirenen.  

Sabotageüberwachung Sirene 

Wenn die Sabotageüberwachung ausgeschaltet ist, wird kein Alarm ausgelöst, wenn die Sirene geöffnet oder demontiert wird. Ist die 
Sabotageüberwachung eingeschaltet, so löst das Öffnen oder demontieren der Sirene einen Alarm aus (Standard) 

HINWEIS 

 Nach einer Stunde schaltet sich die Sabotageüberwachung automatisch wieder ein.  

Bestätigungston 

Ist der Eingangston eingeschaltet, so gibt die Außensirene einen Signalton aus (siehe oben) wenn das System scharf oder unscharf geschaltet 
wird.  

Eingangston 

Wenn der Eingangston eingeschaltet ist, wird die Außensirene während des Eingangs-Countdowns Signaltöne abgeben. 

Montage der Außensirene 

HINWEISE 

Der Sabotageschalter geht durch die Rückwand der Außensirene und muss von der Wand eingedrückt werden. Bei unebenem Mauerwerk 
ist es ggf. erforderlich hier etwas an dieser Stelle unterzulegen!  

Es ist Absicht, dass die Außensirene Öffnungen hat. Verschließen Sie diese nicht, die Öffnungen werden benötigt, damit der Alarmton in 
voller Lautstärke nach außen dringen kann. Außerdem verhindern Sie die Bildung von Kondenswasser in der Sirene.  

Schritt 1 Legen Sie fest, wo die Außensirene montiert werden soll.  

Schritt 2 Befestigen Sie (bei abgenommener Gehäuseoberseite) die Außensirene an der Hauswand mit Hilfe der beiliegenden 
Schrauben und Dübel.  

Schritt 3 Schließen Sie die Gehäuseoberseite und ziehen Sie die Sicherungsschraube an.  

Schritt 4 Aktivieren Sie in der Alarmzentrale wieder den Sabotageschutz wie oben beschrieben. 

Schritt 5 Prüfen Sie, ob die Installation erfolgreich war, indem Sie die Alarmanlage scharf und unscharf schalten.  

HINWEIS 

 Fünf kurze Signaltöne beim scharf Schalten zeigen an, dass der Sabotageschalter nicht eingedrückt ist. Bitte 
überprüfen Sie, ob der Sabotageschalter an der Rückseite komplett eingedrückt ist, legen Sie ggf. etwas unter.  

Schritt 6 Sie haben die Installation abgeschlossen.  

 

Batteriewechsel 

Schritt 1 Öffnen Sie das Menü für die Sirenensteuerung in Ihrer Alarmzentrale und schalten Sie den Sabotageschutz der Sirenen aus. . 

Schritt 2 Öffnen Sie die Sicherungsschraube an der Unterseite der Außensirene und nehmen Sie den Gehäusedeckel ab.  

Schritt 3 Das Batteriefach ist die große schwarze Box, die mit vier Schrauben verschlossen ist.  

Schritt 4 Entfernen Sie die vier Schrauben und nehmen Sie den Deckel des Batteriefachs ab.  

Schritt 5 Entfernen Sie die alten Batterien und entsorgen Sie diese in der Altbatteriesammlung (nicht im Hausmüll). 

Schritt 6 Setzen Sie die neuen Batterien ein (Größe D/Mono, Alkali-Batterien). Achten Sie auf richtige Polung.  

Schritt 7 Die Außensirene wird einen Signalton abgeben und blinken, sobald Sie die letzte Batterie einlegen. 

Schritt 8 Setzen Sie den Deckel des Batteriefachs wieder auf und schrauben ihn mit den vier Schrauben zu. 

Schritt 9 Aktivieren Sie den Sabotageschutz für die Sirenen in der Alarmzentrale wieder. 

Kontakt und Support 

Dieses Gerät ist EU-konform. Die vollständige EU-Konformitätserklärung können Sie abrufen unter www.azure-sc.de 

AZURE Security & Care UG 
Max-Planck-Straße 10 
50858 Köln 
Telefon +49 221 291963-33 
E-Mail: support@azure-sc.de 
Internet: www.azure-sc.de  

 
Abbildung 1: 
Sabotageschalter muss 
komplett eingedrückt sein. 
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